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Universalni motorizovany Dolly vozik
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1. Specifikace

Horizontalni nosnost: 5 kg

Hmotnost: 203 g

Nabijeci napéti: 5V/1A

Doba nabijeni: 2 hodiny

Kapacita baterie: 650 mAh

Provozni doba: 8 hodin

Rozmeéry: 137 x 100 x 30 mm

Komunika¢ni vzdalenost: 10 metrd

2. Popis produktu

Nastavitelna kolecka

3/8" zavit  1/4" zavit

USB OFFON S
S

Ridici koleZko
Indikator signalu
Konektor pro spoust

| 0On/off tlagitko
USB konektor

Nastavitelna kolecka

Nastavenim kolecek zajistite rlizné typy nataceni, jako napf.
nataceni scenérie, panorama, horizontdlni nebo prfimé nataceni

3/8" a1/4" zavity

SlouZi pro upevnéni kamery &i drzaku pro telefon

USB konektor Slouzi pro dobijeni Dolly
On/off tlacitko Zapinani a vypinani Dolly
Konektor pro spoust | Pouzijte 2,5 mm kabel pro propojeni kamery a Dolly
Indikator signalu Slouzi pro komunikaci ovladace a Dolly
Ridici kole¢ko SlouZi pro pohon Dolly

3. Dalkovy ovladac

Tlacitko Spoust
inicializace
Tlagitko
€asosbéru
Rychlost +
Doleva Doprava
Rychlost - Start/

zastaveni

Tlaéitko inicializace

Resetovani nastaveni a sparovani

Casosbér

SlouZi pro nastaveni vzdalenosti pohybu

Spoust

Slouzi pro nastaveni expozic¢ni doby




Start/pozastaveni Slouzi pro start a zastaveni Dolly
Doleva Ovladani pohybu
Doprava Ovladani pohybu
Rychlost +/- Ovladani rychlosti pohybu v deseti bodech

4. Moznosti sparovani
1. Odstrante izolacni vrstvy baterie a ovladace.
2. Stisknéte a drzte tlacitko inicializace, poté zapnéte Dolly, po zhruba dvou vtefinach by se
méla rozsvitit LED kontrolka, coZ signalizuje Uspésné spdarovani, v ostatnich pripadech
parovani selhalo.
Poznamka: pfi selhani parovani, opakujte proces popsany vyse.

5. Rezimy nataceni
1. Horizontalni rezim

- Nastavte Uhel kolecek paralelné v rozmezi 180° pro rovny pohyb,
v opacnych pripadech bude pohyb pod tihlem, jaky si sami nastavite.

- Nastavte rychlost pohybu v deseti krocich.

- Ovladejte smér pohybu pomoci tlacitek vlevo nebo vpravo.

<

- Ovladejte pohyb nebo zastaveni pomoci on/off tlacitka.

2. Panoramaticky rezim

- Nastavte dhel kolecek vertikalné v rozmezi 90° pro panoramaticky
pohyb, v opacnych pfipadech bude pohyb pod dhlem, jaky si sami
nastavite.

- Nastavte rychlost pohybu v deseti krocich.

- Ovladejte smér pohybu pomoci tlacitek vlevo nebo vpravo.

- Ovladejte pohyb nebo zastaveni pomoci on/off tlacitka.

6. Casosbér

Nastavte thel kolecek v rozmezi 180°, paralelné k Fidicimu kolecku pro rovny pohyb nebo
nastavte uhel kolecek v rozmezi 90°, vertikalné k Fidicimu kolecku pro kruhovy pohyb.

1) PFipojte spoustovy kabel (neni obsahem baleni) ke kamefe a k pfisluSnému konektoru na
Dolly.
2) Stisknéte tlacitko inicializace.
3) Nastaveni vzdalenosti a expozi¢niho ¢asu: stisknéte tlacitko @® na ovladacdi a drite
jej, Dolly se za¢ne pohybovat a vyméFovat vzdalenost jednoho snimku. Pustte tlacitko ©
a zarizeni prestane vymérovat vzdalenost snimku, ve stejnou dobu, kdy pustite tlacitko,
zacne Dolly vymérovat pauzu mezi snimky. Stisknutim a pfidrzenim tlac¢itka @' Dolly
prestane vymeérovat pauzu mezi snimky, a zacne vymérovat expozicni ¢as. Pustte tlacitko a
) zarizeni pfestane vymeérovat expozicni ¢as, probéhnou vypocty a zhruba po 1 vtefiné
zarizeni zacne vykonavat pohyb, podle udajd, které jste nastavili v predchozich krokd.
Poznamka: pokud chcete resetovat nastaveni ¢asosbéru nebo nékterého krokd nastaveni
casosberu, tak stisknéte tlacitko @ a drzte jej po dobu 2 vtefin pro smazani vSech
parametrl. Poté opakujte predchozi kroky nastaveni ¢asosbéru.



4) “ / » tlacitky mizete nastavit rychlost Dolly v deseti krocich.

7. Indikator napajeni

1. PFi nabijeni Dolly se rozsviti cervena LED kontrolka a po Uplném dobiti kontrolka zméni
barvu na zelenou.

2. Kdyz LED kontrolka zacne blikat ¢ervené, tak to znamena, Ze baterie se brzy vybije. Pokud
nesviti Zzadnou barvou, i pfes snahu zafizeni zapnout, tak je Dolly Uplné vybita.

8. Prislusenstvi

9. Upozornéni
1. Chrante produkt proti pfimému poskozeni a prekracujte nosnost.

2. \lyhybejte se ohni a vlhkému prostredi.

3. Skladujte produkt v suchém prostredi.

Tento produkt je predmétem neustalych aktualizaci, takze tento manual nemusi byt
aktudlni. Vyhledejte posledni aktualizaci u svého prodejce. VSechny standardy a prava jsou
vyhrazena vyrobci produktu. Dékujeme Vam za podporu.
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